
Sony HVR DR60 

 

Gravação em disco rígido para revolucionar as produções HDV e DV. 

Compacta e leve, a HVR-DR60 pode ser instalada em uma camcorder, convertendo-se 

em um sistema de gravação 'híbrido' com disco rígido e fita. Assim, após a captura, 

basta conectar a unidade a um editor não-linear compatível para editar seu material 

instantaneamente. A HVR-DR60 oferece acesso direto às gravações, agilizando o 

processo de digitalização. E para você ficar tranqüilo em campo, a HVR-DR60 não só 

protege suas imagens servindo como um dispositivo de backup, como também estende o 

tempo de gravação para 4,5 horas, permitindo gravações contínuas, sem necessidade de 

troca de fitas.  

  

  

Profissionais  capacitados que orientam como fazer uma filmagem. 

  

Unidade de 

disco rígido 

Capacidade de gravação 60 GB* 

Tamanho do disco 1,8 polegadas 

Sistema de arquivos FAT32 

Interface i.LINK IEEE 1394a, conector de 6 pinos 

Formato de 

arquivos 

HDV MPEG-2-TS (.m2t) 

DVCAM/DV SP AVI-Tipo1 (.AVI), RAW-DV (.DV) 

Dispositivo 

incorporado de 

saída 

Monitor LCD 
23.02 x 11.5 mm (tamanho da 

imagem), 128 x 64 pontos 

Compatibilidade 

do sistema 

operativo 

Sistema operativo 

Windows® 2000 Professional (Service 

Pack 4), Windows XP Home Edition 

(Service Pack 2),  

Windows XP Professional (Service 

Pack 2), Mac® 

Geral Massa 230 g (8 oz) 

http://colorbarsvideo.com.br/cameras/acessorios-cameras


Requisitos de energia 
CC 7.2 V (bateria), CC 8.4 V 

(adaptador CA) 

Consumo de energia 
2.7 W (em modo de gravação com o 

monitor LCD em funcionamento) 

Temperatura de operação 0 a 40 °C (32 a 104 °F) 

Temperatura de armazenagem -20 to +60 °C (-4 a 140 °F) 

Acessórios fornecidos 

cabo i.LINK (6 pinos a 4 pinos, 

70cm**) 

Adaptador de trípode 

Instruções de operação 
 

 


